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NVx Přehled 
 

 

Nabídka modelů  
 

• NVx F – Jednotka s axiálním ventilátorem  

• NVx Duo – Jednotka obousměrná 

• NVx V – Jednotka pro podstropní zavěšení 

• NVx C – Jednotka s radiálním ventilátorem pro napojení na               

vzduchotechnické potrubí  

• NVx D – Topný modul (bez ventilátoru) 

 

Výhody instalace 
• Nový kompaktní model 

• k dispozici jsou modely pro zavěšení pod strop a obousměrné 
jednotky 

• Horizontální vývod spalin stěnou (bez vývodu střechou) 

• Možnost odsávání spalin uzavřeným okruhem 

• Volitelný horní či zadní odvod spalin 

• Možnost volby radiálního ventilátoru 
 

Výhody a záruky 
• Více než šedesátiletá zkušenost s teplovzdušnými systémy 

• Dvouletá záruka na díly   

• Desetiletá záruka se spoluúčastí na tepelný výměník 
 

Aplikace a nastavení 
Řada topných jednotek NVx napájených plynem zahrnuje 13 
modelů s výstupem v rozsahu od 10 kW do 140 kW. Topné 
jednotky jsou obvykle instalovány přímo ve vytápěném prostoru 

anebo připojené na potrubní rozvod a doplněné radiálním 

ventilátorem. Topné jednotky jsou vhodné pro LPG i zemní plyn 
a mají velkou variabilitu nastavení výstupu (zapnuto/vypnuto, 
dvoustupňové, modulační). 

 
 

Účinnosti 
 
Klíčovými prvky topné jednotky NVx je příznivá spotřeba paliva 
a snížené emise. Všechny topné jednotky dosahují účinnosti, 
která splňuje nebo dokonce převyšuje požadavky současných 
stavebních předpisů. Ke zvýšení účinnosti může přispět i 
možnost ovlivnit spotřebu. 
          

 

Instalace/montáž 
 
Topná jednotka je samostatná konstrukce zabudována ve 
vlastní skříni s úplně otvíratelnými dvířky, která umožňují 
snadný přístup k ovládacím prvkům topné jednotky, k 
plynovému ventilu a spalovací komoře. Skříň má povrchovou 
úpravu provedenou odolným epoxidovým nátěrem.     
  

 

Tepelný výměník 
 
Čtyřdílná potrubní sestava je vyrobena z oceli s hliníkovou 
povrchovou úpravou. Je tvořena hladkými trubkami, do 
hořákové komory zalisováno.  Na požádání je možno zvolit 
různé varianty nerezové oceli (409 či 316).    
Všechny topné jednotky Powrmatic jsou ve výrobě otestovány a 
splňují veškeré platné normy, vyhlášky a schválení CE.    

 

 

 
Spalovací komory 
 
Spalovací komory jsou připojeny na jednotlivé trubky a napojené 
na společný přívod plynu a systém zapalování doplněn o kontrolu 
plamene a bezpečnostní kontrolu. Standardně navržené pro 
zemní plyn (G20) s možnost objednání ve variantě LPG (G31) 
spalování. 
 
 

Proudění vzduchu 
 
Axiální topné jednotky agregátu jsou dle modelu vybaveny buď 
jednoduchými, nebo několikanásobnými ventilátory a vypouštějí 
ohřátý vzduch přímo do vytápěného prostoru skrz mřížky 
s nastavitelnou clonou. U modelu s radiálním ventilátorem je 
ventilátor připojen přímo k topné jednotce a vypouští vzduch skrz 
výdech na přední straně topné jednotky.           
 

 

 
Ovládání 
 
Topné jednotky Powrmatic jsou standardně vybaveny ochranou 
proti překročení teplotního limitu, přípojkou pro vytápění nebo 
možností spuštění pouze ventilace. Pro ovládání musí být topné 
jednotky napojeny termostat a restart.    
 

 
  

  
Poznámka: Odpovědnost za propojovací kabeláž nese osoba 
odpovědná za instalaci zařízení. Více informací naleznete na 
www.powrmatic.co.uk 

   
 

http://www.powrmatic.co.uk/
http://www.powrmatic.co.uk/
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Data 
 

Model 10 15 20 25 30 40 50 60 75 90S 90 120 140 

Výkon kW 10 15 20 25 30 40 50 60 75 90 90 120 140 

        Příkon  kW 10.79 16.00 21.85 27.32 32.60 43.48 54.23 65.60 81.30 97.80 95.30 130.1 148.9 

 
 
Objem proudění 
vzduchu 

NVx F / C / V m3/s 0.26 0.39 0.52 0.65 0.78 1.00 1.30 1.56 1.95 2.34 2.34 3.12 3.64 

Duo m3/s N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.34 3.12 3.64 

 
NVx D 

Min m3/s 0.21 0.31 0.42 0.52 0.63 0.83 1.04 1.25 1.56 N/A 1.88 2.50 2.92 

Max m3/s 0.28 0.42 0.56 0.69 0.83 1.11 1.39 1.67 2.08 N/A 2.50 3.33 3.89 

 
 
Proud 
vzduchu 

 
 
Dosah 

NVx F m 7.0 10.0 13.0 16.0 15.0 21.0 24.0 25.0 29.0 38.0 31.0 35.0 37.0 

NVx Duo m N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48.0 50.0 58.0 

Max. tlak  

NVx C 
 

Pa 
 

140 
 

145 
 

177 
 

143 
 

250 
 

236 
 

205 
 

250 
 

260 
 

N/A 
 

200 
 

284 
 

285 

 
 
 
 
 
 
Elektřina 

 
Druh 

Standardní V/ph/Hz 230/1/50 

Třífázový V/ph/Hz                                                  415/3/50 (Pouze pro radiál) 

 
 
NVx F 

 

    Výkon 
      motoru 

 

kW 
 

0.04 
 

0.12 
 

0.07 
 

0.19 
 

0.19 
 

0.30 
 

0.46 
 

0.68 
 

0.68 
 

0.90 
    2 x 

0.46 
2 x 

0.68 
2 x 

0.68 

Start amp 0.34 1.00 0.38 2.0 2.0 2.60 5.30 5.50 5.50 6.48 11.0 11.0 11.0 

             Provoz amp 0.16 0.37 0.28 0.64 0.63 1.02 1.80 2.40 2.40 3.60 3.70 4.85 4.90 

 
 
NVx C 

 

 Výkon motoru 
 

kW 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.37 
 

0.37 
 

1.10 
 

1.10 
 

1.10 
 

1.40 
 

1.40 
 

N/A 
2 x 

1.10 
2 x 

1.40 
2 x 

1.40 

Start amp 4.20 4.50 12.60 12.60 18.50 18.50 18.50 28.90 28.90 N/A 31.00 40.00 40.00 

             Provoz amp 2.10 1.50 4.20 4.20 6.40 6.40 6.40 12.50 12.50 N/A 12.80 25.00 25.00 

 
 
 
 
Palivo 

Dopojení plynu  ¾” 

 
Minimální tlak 

zemní 
plyn 

 

mbar 
 

17.5 

LPG mbar 37.0 

 
Spotřeba 

zemní 
plyn 

 

m3/h 
 

1.14 
 

1.69 
 

2.31 
 

2.89 
 

3.45 
 

4.60 
 

5.73 
 

6.93 
 

8.59 
 

10.35 
 

10.07 
 

13.77 
 

15.74 

LPG m3/h 0.44 0.65 0.89 1.12 1.33 1.61 2.22 2.67 3.32 4.00 3.90 5.17 6.09 

 
 
Montážní 
výška 

NVx F Min m 2.50 3.00 

Max m 3.00 5.00 

NVxV/  

Podstropn
í  

Min m 3.00 4.00 4.00 5.00 N/A 6.00 6.00 

Max m 5.00 6.00 7.00 8.00 N/A 10.00 12.00 

 
Rozměry 
jednotky 

 

 
NVx F 

Výška mm 540 540 540 540 760 760 912 760 912 975 700 831 975 

Šířka mm 785 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1325 1325 1575 2325 2325 2325 

       Hloubka mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

 
 
Volný 
prostor 

 

 
NVx F 

Nad. 
mm 200 

Levá strana mm 200 

Pravá strana mm 1000 

Zadní část mm 400 

 

 
Kouřovody 

Průměr mm Ø 80 80 80 80 100 100 100 130 130 130 130 130 130 

Max. 
délka 

    Jednotrubkové m 12 

Dvoutrubkový m 6 

 mm Ø 80 80 80 80 100 100 100 130 130 130 130 130 130 

Hlučnost NVx F dB(A) 46 54 52 53 54 58 61 62 62 76 66 67 67 

 
Váha 

 

NVx F kg 53 69.5 69.5 74.5 96 108 123 138.5 158 203 204 260 280 

NVx C kg 91.5 106.5 120.5 126.5 166.5 168.5 183 213 234 N/A 343 363.5 424 

 

 

Spotřeba paliva a vstupní hodnoty získané na základě níže uvedených čistých kalorických hodnot: 

 Zemní plyn (G20) nett CV 34.02 MJ/m3 

 Informace o proudění vzduchu byly získány při okolní pokojové teplotě na konci 0,25m/s 

 Údaje o rozměrech a odsazení uvedené v tabulce se vztahují pouze k jednotkám NVxF. Údaje o modelech  NVxD a NVxC naleznete na jiné stránce s ostatními rozměry  

 Úrovně hluku se vztahují na model NVxF a měří se 5m od přístroje zapojeného v typické instalaci. 

 Spouštěcí a napájecí proud elektromotoru odpovídají běžné dodávce z elektrické sítě jak je uvedeno výše. 

 Připojení odvodu spalin je nutné, přívod pouze pokud je zapojeno odsávání 

 Dosah NVxDuo je kombinovaný dosah obou proudů vzduchu 
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Rozměry 
 
NVx F – Jednotky s axiálním ventilátorem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NVx 75 F    NVx 120 F  
 

   L  ØD 
 

    G  
 

C      
 

    F  
 

    P  
 

A 35 B Q N PŘÍVOD PLYNU 
 

                                    Pohled zepředu 
    PŘÍVOD ELEKTŘINY 

 

     
  

Boční pohled zprava Pohled zezadu 

 
                   ZAVĚŠENí JEDNOTEK   

 

  M   M 
 

122   122   
 

  E   E 
 

228   228   
 

 NVx F 10-90S   

NVxF 90-140 
 

 

 G  G  

 

VRCH   

   VRCH  
 

228   

228   

    
 

      
 

122   122    

K      J  H K       J J  H 
 
 

Model 15 20 25 30 40 50 60 75 SF90 SF120 SF140 
A mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1325 1325 1950 1950 1950 

             

B mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 
             

C mm 540 540 540 760 760 912 760 912 831 975 1140 
             

DØ mm 80 80 80 100 100 100 130 130 130 130 130 
             

E mm 248 248 248 233.5 233.5 233.5 235.5 235.5 235.5 235.5 235.5 
             

F mm 308 308 308 492 492 644 416 568 487 631 796 
             

G mm 120 120 120 142 142 142 220 220 220 220 220 
             

H mm 317 317 317 317 317 317 347 347 347 347 347 
             

J mm 250 450 450 450 450 450 700 700 2x662,5 2x662,5 2x662,5 
             

K mm 218 232.5 232.5 232.5 232.5 232.5 278 278 278 278 278 
             

L mm 892 925 925 925 905 925 939 985 922 941 941 
             

M mm 216 216 216 206 206 206 236 236 246 246 246 
             

N mm 114 114 114 114 114 114 145 145 88 88 88 
             

P mm 194 194 225.5 297 297 374 297 374 326 398 481 
             

Q mm 157 190 190 190 170 190 204 250 188 207 207 
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Rozměry 
 
NVx Duo – Jednotka obousměrná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NVx 120 Duo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

 
 
 

 
A  

                                                              Přední pohled 

 
 
 
 
G   

F   
P   

N PŘÍVOD PLYNU Pohled zezadu 

 PŘÍVOD ELEKTŘINY  

 
 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B Q 

 

 
   Boční pohled zprava  

 

                                           ZAVĚŠENÍ JEDNOTEK 
M  

 
 

122  
 

 E 
 

228  
   
 

VRCH G 
 

228  
 

   

122 

 
K J                                                    J  H 

 
 
 
 

 Model SF90 SF120 SF140 
A  mm 1950 1950 1950 

      

B  mm 700 700 700 
      

C  mm 831 975 1140 
      

DØ  mm 130 130 130 
      

E  mm 235.5 235.5 235.5 
      

F  mm 487 631 798 
      

G  mm 220 220 220 
      

H  mm 347 347 347 
      

J  mm 2x662,5 2x662,5 2x662,5 
      

K  mm 278 278 278 
      

L  mm 1287 1350 1350 
      

M  mm 246 246 246 
      

N  mm 88 88 88 
      

P  mm 326 398 481 
      

Q  mm 188 207 207 
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Rozměry 
 
NVx V – Jednotka pro podstropní zavěšení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NVx 60 V NVx 60 V 

 
   M 

 

E    
 

G 
ØD  L 

 

  B+70mm 
 

1325  C A 
  

Přední pohled 
                                      Boční pohled zprava 

                            Pohled zezadu  

   
  

   ZAVĚŠENÍ JEDNOTEK  
    N 

 

K       J      J  H 
PŘÍVOD ELEKTŘINY  

     

    P 
 

    F 
 

C+30mm    
PŘÍVOD PLYNU  

     

    G 
 

 VRCH NVxV 10-75   
 

 
N  

K    J     J     J     J  H 
 
 

P  
F 

 
C+30mm 
 

G 
 

 
VRCH NVxV 90-140 

 

 

Model 15 20 25 30 40 50 60 75 SF90 SF120 SF140 

A mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1325 1325 1950 950 950 
             

B mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 
             

C mm 540 540 540 760 760 912 760 912 831 975 1140 
             

DØ mm 80 80 80 100 100 100 130 130 130 130 130 
             

E mm 248 248 248 233.5 233.5 233.5 235.5 235.5 235.5 235.5 235.5 
             

F mm 308 308 308 492 492 644 416 568 487 631 796 
             

G mm 120 120 120 142 142 142 220 220 220 220 220 
             

H mm 283 283 304 283 283 283 312 312 319 319 319 
             

J mm 260 260 260 260 260 260 385 385 460 460 460 
             

K mm 197 197 176 197 197 197 243 243 251 251 251 
             

L mm 892 925 925 925 905 925 939 985 986 986 986 
             

M mm 216 216 216 206 206 206 236 236 246 246 246 
             

N mm 114 114 114 114 114 114 145 145 88 88 88 
             

P mm 194 194 225.5 297 297 374 297 374 326 398 481 
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Rozměry 
 
NVx C – Jednotka s radiálním ventilátorem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NVx 50 C                                                                                                              NVx 50 C 
 
 
 
 
 
 
 
C T 
 
 

 
S  B 

A 35 L  
Přední pohled                                      Boční pohled zprava 

 
 

 ø D  
 

G   
 

F   
 

P   
 

N 
PŘÍVOD PLYNU  

 
 

 
PŘÍVOD EL. Pohled zezadu 

 

   

 
 

 
ZAVĚŠENÍ JEDNOTEK  

                                                                                               M 

 
 122 

                                                    E 
      228            

VRCH  
NVx C 10-75 G       

      228   

 
M 

 
122 

E   
 

228   
 

VRCH 
G  

NVx C 90-140  

  

228   
 

 
122   122    

K     J  H K      J     J  H 
 

POZNÁMKA: Za účelem návrhu instalace jsou zobrazeny přední a zadní přípojky plynu a odvodu spalin. 

Model  15 20 25 30 40 50 60 75 SF90 SF120 SF140 
A mm 785 1000 1000 1000 1000 1000 1325 1325 1950 1950 1950 

             

B mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 
             

C mm 540 540 540 760 760 912 760 912 831 975 1140 
             

DØ mm 80 80 80 100 100 100 130 130 130 130 130 
             

E mm 248 248 248 233.5 233.5 233.5 235.5 235.5 235.5 235.5 235.5 
             

F mm 308 308 308 492 492 644 416 568 487 631 796 
             

G mm 120 120 120 142 142 142 220 220 220 220 220 
             

H mm 317 317 317 317 317 317 347 347 347 347 347 
             

J mm 250 450 450 450 450 450 700 700 2x662,5 2x662,5 2x662,5 
             

K mm 218 232.5 232.5 232.5 232.5 232.5 278 278 278 278 278 
             

L mm 1317 1356 1356 1430 1430 1430 1505 1505 1430 1505 1505 
             

M mm 216 216 216 206 206 206 236 236 246 246 246 
             

N mm 114 114 114 114 114 114 145 145 88 88 88 
             

P mm 194 194 225.5 297 297 374 297 374 326 398 481 
             

S mm 637 637 637 637 637 637 932 932 1557 1557 1557 
             

T mm 492 492 492 712 712 864 712 864 783 927 1092 
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Rozměry 

NVx D – Topný modul 
 

  
 

 
  

 NVx 50 D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L           NVx 50 D  

    G  

C T    T 

    F  
    P  

 S   N S 
 A 33.7 B 33.7  

  

Přední pohled 

   Boční pohled 
zprava 

  PŘIVOD PLYNU 
Zadní pohled 

 
 

         
 

        PŘÍVOD ELEKTŘINY    
 

    ZAVĚŠENÍ JEDNOTEK     
M 

 
 

    M        
 

122    
E 

122       
E  

           
 

228      228         
 

  VRCH  
G     VRCH   

G  

       

NVx D 90-140   

228  
 NVx D 10-75   

228  
     

 

           

           
 

122     122        
 

K     J   H  K     J     J   H  
 

        
 

        
 

Model  15 20 25 30 40 50 60 75 SF90 SF120 SF140 
 

A mm 785 1000 1000 1000 1000 1000 1325 1325 1950 1950 1950 
 

B mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 
 

C mm 540 540 540 760 760 912 760 912 831 975 1140 
 

DØ mm 80 80 80 100 100 100 130 130 130 130 130 
 

E mm 248 248 248 233.5 233.5 233.5 235.5 235.5 235.5 235.5 235.5 
 

F mm 308 308 308 492 492 644 416 568 487 631 796 
 

G mm 120 120 120 142 142 142 220 220 220 220 220 
 

H mm 317 317 317 317 317 317 347 347 347 347 347 
 

J mm 250 450 450 450 450 450 700 700 2x662,5 2x662,5 2x662,5 
 

K mm 218 232.5 232.5 232.5 232.5 232.5 278 278 278 278 278 
 

L mm 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 
 

M mm 216 216 216 206 206 206 236 236 246 246 246 
 

N mm 114 114 114 114 114 114 145 145 88 88 88 
 

P mm 194 194 225.5 297 297 374 297 374 243 326 398 
 

Q mm 133 133 133 147 147 147 147 147 147 147 147 
 

S mm 637 637 637 637 637 637 932 932 1932 1932 1932 
 

T mm 492 492 492 712 712 864 712 864 617 783 927 
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Příslušenství 

 
 

 
Svislé žaluzie – pouze typ F 

 

 

Kouřovody  
 

Kouřovod jednoduchý délka 500m 

 

 
Kouřovod jednoduchý koleno 90° 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Stěnové konzole – pouze typ F 

 

 
 

 

Kouřovod jednoduchý délka 1000 m 

 

Kouřovod jednoduchý koleno 45° 
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Střešní hlavice 

 
 
 
Koaxiál svislý 

 
 
 
Koaxiál svislý 

 
 

 

Spona pro kouřovod 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyústka horizontální 

 

 

Koaxiál vodorovný 

 

 
Koaxiál vodorovný 

 
 
 
 
 

Směšovací komora pro NV F – Axiál (sací sada) 

 



11 

 

 

CECx Calecon – vratný ventilátor 
Zařízení na úsporu energii 

 
 
 

w w w . p o w r m a t i  c . c o . u k  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VYTÁPĚNÍ / / VENTILACE / / KLIMATIZACE  
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C E C x D u t  i  e s  
Model  CECx1400 CECx2250 CECx3350 CECx4500 CECx6500 

 
Množství vzduchu   

m3/s 0.77 1.2 1.58 2.10 3.07 

m3/h 2787 4320 5688 7560 11040 

Maximální montážní výška m 6 12 15 17 25 

Minimální montážní výška m 2.1 2.8 3.8 4.1 6.0 

 

 
Elektřina 

 Druh V/ph/Hz 230/1/50 

 Start amps 1.3 2.9 3.1 5.6 5.7 

 Provoz amps 0.78 1.1 1.2 2.2 2.5 

 

 
Rozměry 

 Šířka mm 498 599 654 807 807 

 Hloubka mm 498 599 654 807 807 

 Celková výška mm 380 380 390 390 400 

Hmotnost kg 16 22 25 29 33 

Poznámka: Maximální montážní výška závisí na koncové rychlosti 0.5m/s 

 

Úvod 
 

Vratný ventilátor CECx  Calecon byl vyvinut tak, aby snížil spotřebu 
paliva u vytápěcích systémů a aby budovy dosáhly většího komfortu. 
Teplý vzduch se vytlačí ze střešní dutiny do pracovní zóny a tím se 
ušetří spotřeba tepla o 15 až 20 %, v závislosti na výšce budovy.  
 
Další výhodou tohoto ventilátoru je, že vytváří jednotný model tepla v 
celém objektu, v němž je instalován. 

Ventilátor CECx Calecon se skládá z montážní skříně, na kterou je 
přimontován pohyblivý axiální ventilátor a ten vypouští teplý vzduch 
dvojitou nastavitelnou žaluziovou mřížkou.     

Automatické termostatické zařízení nedovoluje spuštění agregátu dřív, 
než střešní prostor dosáhne stanovené teploty. 

Instalace ventilátoru je snadná a rychlá. Ventilátor je třeba pouze zavěsit 
pomocí čtyř závěsů a připojit k elektrické síti.  

Vzdálenost mezi ventilátory max 15 m.  

           

 

 

                                                                                                                                   

Osazení 
 
Krok 1) 
Vyberte model ventilátoru CECx Calecon  tak, aby odpovídal 
požadavkům na montážní výšku. Agregát by měl být připevněn asi o 0,5 
– 1.5 metru pod střešní rovinou.   
 
 
Krok 2) 
K určení optimálního výtlaku vzduchu je třeba vypočítat objem budovy 
v kubických metrech a tento objem vynásobit dvěma. 
 
 
Krok 3) 
Pro výpočet celkového počtu potřebných agregátů vydělte výsledek 
Kroku 2 výtlakem vzduchu (m³/h) podle výše uvedené tabulky.   
 
Záruka 
Ventilátor  CECx Calecon  má dvouletou záruku. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

Teplota v pracovní zóně Teplota pod stropem 


