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uvod

OUH jsou zavésné teplovzdusné olejové agregaty s nerezovym tepelnym vyrpénl’kem jako standard.
S plamenem hoficim smérem dolu z olejového hofaku s tlakovymi tryskami. Rada byla projektovana
na pouziti pro velké plochy tovaren a obchodnich domu, kde je pozadovano olejové vytapéni a plochy

podlah jsou urceny k jinym tcelim.

konstrukce jednotek

Kazdy agregat se sklada z nerezoveho tepelného
vymeéniku, ktery se nachazi uvnitf masivni panelove
skriné. Tlakova tryska a hofak na spalovani oleje

je nainstalovan svrchu agregatu a plamen je
nasmeérovan dold do tepelného vymeéniku. Vzadu

je namontovan bud axialni nebo radialni ventilator
podle pozadavku. Ctyfi zavésné body na hornim
panelu zajistuji, Ze agregat je mozno zavésit nebo
je také mozno jej umistit na vhodnou konstrukci dle
pozadavku.

uroven hluku

Uroven hluku je v rozmezi 61 dB a 67 dB, je pfimé&Fena pro b&zna vytapé&ci zafizeni

a neni nadmérna v normalnich aplikacich.

@ Nep¥Fiimé vytapéni s vyménikem
@ Kompaktni olejovy agregat
@ Dva druhy oleji 35 sec, 28 sec
@ Nerezovy tepelny vymeénik
@ Axialni nebo radialni ventilator

@ Barva - morska zelen, na zvlastni
objednavku mozno i jiné barvy

prislusenstvi/dalSi moznosti

® Smésovaci box, ktery se montuje s ,,C" typy jako
tlumic.
Saci box s filtrem, ktery se uziva take pro typy ,C".

Powrtrol fizeni.

Eurotrol elektronické fizeni.

Specialni fizeni vhodné pro zakazniky s viastnimi
pozadavky a centralnimi Fidicimi panely navrzené
a vyrobené pro instalace vice agregatid najednou.

¢ \Volba mezi horaky Riello nebo Powrmatic OUH
30/50/60. Pro OUH 20 je mozno pouzit pouze
horak Powrmatic.

rada typu

Vyrabéji se 4 velikosti OUH s vykonem 20 kW,
30 kW, 45 kW a 60 kW.

Na kazdy agregat je mozno nainstalovat axialni
(F) nebo radialni (C) ventilator s napojenim

na vzduchotechniku.

Je mozné pfipojeni na jedno- i tfifazovy proud.
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e
rozmery
TYP TYP A & c D 3 F G H K L
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

; 610 555 210 745 100 435 115 555 408 342

OUH 20
c 610 555 210 1085 100 435 115 555 408 342
F 847 780 255 1030 125 490 210 500 840 420

OUH 30/45/60
c 847 780 255 1468 125 490 210 500 640 420

TYP OUH 20

Hi

Z BOKU

OUH F OUH C

ZPREDU

TYPY OUH 30 - 60

ZPREDU Z BOKU Z BOKU
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ZASTOUPENI PRO CR A SR:

PP - SERVIS HK s. k. 0.
Jaromérska 60
500 03 Hradec Kralové - Rusek
Tel.,fax: 495 220 270 - Tel.: 495 220 274
Mobil: 602 384 357, 777 831 955
p-servis@p-servishk.cz, www.p-servishk.cz

- Spotreba Objem Max. s -
Vykon it Wi b8 tiak Motor ventilatoru Vaha
TYP
kW I/h m?/s Pa ph kW Start A Provoz A kg
F 20 X)) 0.5758 N/A 1 0.10 1.45 0.82 62
OUH 20
c 20 2.27 0.5758 150 1 0.335 3.75 2.6 69
F 30 3.41 0.6847 N/A 1 0.10 1.50 0.86 126
OUH 30
c 30 3.41 0.6847 187 1 0.76 15.00 7.00 142
F 45 5.19 1.081 N/A 1 0.37 6.10 2.00 126
OUH 45
c 45 5.19 1.081 100 1 0.75 15.00 7.00 142
F 60 7.00 1.4072 N/A 1 0.37 6.00 2.60 126
OUH 60
G 60 7.00 1.4072 50 1 0.75 15.00 7.00 142
L ’ L ’
olejové hospodarstvi
Jednotrubkovy systém Dvoutrubkovy systém
J 1 L - metry H = Rozdil hladin
H - metry 1.D amm 1L.D 10mm

10 20

20 40

40 80

60 100

Rozdil hladin
Délka saciho
potrubi

Vnitini pramér
potrubi

L = Délka saciho
potrubi

1.0, = Vnitfni prdmér
potrubi

L - metry
[ O ] ——
=] [ - -
as 100
30 100
25 100
20 20
15 70
- 1. Elektricky d 230 voltd. 30
poznamky ektricky prou volt : >
B s e s . 2. Olej tfidy 35 sec. - vyhifevnost
36,28 MJ/I.
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